
PGM  Ø16-Ø50
МАГНИТНЫЙ 
ЗАХВАТ

БЛАГОДАРЯ ЛЕГКОЙ, КОМПАКТНОЙ 
КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА и 
УСИЛЕННОМУ МАГНИТУ, 
ВСТРОЕННОМУ В КОРПУС, ОН 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРЫЙ ЗАХВАТ, 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТОЧНОЕ 
ПОЗЦИОНИРОВАНИЕ.



1PGM Serisi - Ø16 - Ø50

GENEL BAKIŞ

PGM SERİSİ 
Ø16-Ø50 МАГНИТНЫЙ 
ЗАХВАТ

Çalışma akışkanı: Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava
Çalışma sıcaklık derecesi: Poliüretan (PU): (-10°C) - (+70°C)
Çalışma basıncı: 2,5...6 Bar

Тех характеристики

Цилиндр
Ø mm

Магнит
Ø mm

Сила
удержания (N)

Остаточная сила 
(N)

Масса
(kg)

16 30 35 0.25 0.16
25 40 100 0.25 0.30
32 50 180 0.25 0.55
50 68 290 0.30 1.05

TЗначения в таблице являются только теоретическими удерживающими силами. Он не включает фактор безопасности. 
Когда переносится стальная пластина толщиной 2 мм, обычно коэффициент безопасности равен 3.

ÇALIŞMA ŞARTLARI

■ SENSÖR BAĞLANTI NOKTASI, SİLİNDİR KONTROLÜNÜ DAHA KOLAY HALE GETİRİR
■ MANYETİK ÇEKİM SAYESİNDE NESNELERİ HIZLI VE KOLAY BİR ŞEKİLDE TUTMA-BIRAKMA İMKÂNI SUNAR
■ PÜRÜZLÜ VEYA DELİKLİ YÜZEYLERE TUTUNABİLEN, YÜKSEK TUTUŞ GÜCÜ TASARIMINA SAHİPTİR
■ KOLAY KURULUM VE MONTAJ İÇİN HAFİF VE KOMPAKT TASARIMA SAHİPTİR
■ GÖVDE ÜZERİNDEKİ BAĞLANTI SEÇENEKLERİ VE KÜÇÜLTÜLMÜŞ BOYUTLARI SAYESİNDE, EN ZOR DAR ALANLARDA KOLAY MONTAJ İMKÂNI SUNAR
■ OTOMATİK ANAHTAR SEÇENEĞİ İLE MANYETİK ALANIN, OTOMATİK OLARAK AÇILIP KAPANMASINI SAĞLAR
■ HAVA KESİLDİĞİNDE, İŞ PARÇALARINI EŞİT VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TUTMA ÖZELLİĞİ SUNAR

ALÜMİNYUM 
GÖVDE

Серия

Диаметр поршня Ø (mm)
016

025

032

050

Тип цилиндра

S Standart

Наличие магнита 
для датчика

A Магнитный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P G M ― 0 1 6 ― S A

1-2-3

5-6-7

9 10

Поршень 

Магнит

Изделие

Магнит

Поршень 

Изделие 
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SİLİNDİR ÖLÇÜLERİ

Silindir         
Ø mm

Mıknatıs   
Ø mm A B C D E F G H J K M N Q P

16 30 30 12 30 12 70,2 61 8 7,5 M4x0.7 46 M4x0.7 7 7 G1/8"

25 40 40 12 40 12 70,2 61 8 7,5 M4x0.7 46 M4x0.7 7 7 G1/8"

32 50 50 15 50 15 80,2 71 11 6,5 M5x0.8 58 M5x0.8 8 8 G1/8"

50 68 68 25 68 15 80,2 71 11 6,5 M5x0.8 58 M5x0.8 8 8 G1/8"
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2-J (Глубина-Q)

SİLİNDİR ÖLÇÜLERİ

На двух сторонах

Silindir         
Ø mm

Mıknatıs   
Ø mm A B C D E F G H J K M N Q P

16 30 30 12 30 12 70,2 61 8 7,5 M4x0.7 46 M4x0.7 7 7 G1/8"

25 40 40 12 40 12 70,2 61 8 7,5 M4x0.7 46 M4x0.7 7 7 G1/8"

32 50 50 15 50 15 80,2 71 11 6,5 M5x0.8 58 M5x0.8 8 8 G1/8"

50 68 68 25 68 15 80,2 71 11 6,5 M5x0.8 58 M5x0.8 8 8 G1/8"

Silindir    
Ø mm

Mıknatıs   
Ø mm

16 30

Silindir    
Ø mm

Mıknatıs   
Ø mm

25 40
32 50
50 68

Цилиндр 
Ømm

Магнит
Ømm

16 30

Цилиндр
Ømm

Магнит
Ømm

25 40
32 50
50 68
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TEKNİK BİLGİ

mg

m

mg

m

mg

m

0 1 2 3 4 65

60

50

40

30

20

10

0

0 2 4 6 8 10

600

500

400

300

200

100

0

0 1 2 3 4 65

250

200

150

100

50

0

0 2 4 6 8 10

1200

1000

800

600

400

200

0

Basic type, Adjustable holding force type (Max. value)

Basic type, Adjustable holding force type (Max. value) Basic type, Adjustable holding force type (Max. value)

Basic type, Adjustable holding force type (Max. value)

Adjustable holding force type (Min. value)

Adjustable holding force type (Min. value)

Adjustable holding force type (Min. value)

Adjustable holding force type (Min. value)

SAYFA-3

Ø16 Ø25
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Tutma Kuvvetleri

İş parçasının Montajı
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TEKNİK BİLGİ
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SAYFA-3

Yatay ta ma 
(temel yönlendirme)

E imli kullan m     Dikey taşıma

Ø16 Ø25

Ø32 Ø50

Tutma Kuvvetleri

İş parçasının Montajı

F(N)

Holding force F(N) 
Workpiece thickness t (mm)

t (mm) t (mm)
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TEKNİK BİLGİ

Сила удержания

Способы монтажа

Сила удержания - F (N)
Толщина листа- t (mm)

Горизонтальное перемещение
(Стандарт)

Угловое перемещение Вертикальное перемещение



PEMAKS ŞİMDİ SOSYAL MEDYADA
YENİ ÜRÜN VE ÇÖZÜMLERİMİZLE İLGİLİ TÜM GELİŞMELERİ 
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

ООО "ПЕМАКС РУС", г. Казань, ул. А. Кутуя, 86Д  Tel: +7 800 500 48 89
www.pemaks.ru - order@pemaks.ru




