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ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ключевые преимущества:
• Полное соответствие международным стандартам ISO 15407-2 / ISO 55599-2
• Интеграция до 9 модулей I/O с поддержкой 144 точек управления
• Универсальная платформа для 4 типов распределителей (18, 26, 42, 52 мм)
• Оптимизированный расход воздуха (CV до 1.9 для ISO1)

Конструкция:
• Прочный алюминиевый корпус с защитой IP65
• Монтаж на DIN-рейку
• Модульная архитектура с настраиваемыми расширениями

Функциональность:
• Гибкая конфигурация клапанов: 2/5-ходовые, 3/5-ходовые, 2/3-ходовые
• Опциональный клапан плавного пуска
• Вакуумный генератор для систем с присосками

Встроенные системы безопасности:
• Датчик давления для защиты от случайного включения
• Зональное распределение давления
• Защита от сварной окалины

Автоматизация:
• Поддержка многофункциональных протоколов связи
• Быстрый запуск и диагностика

PV4T – интеллектуальные пнемоострова нового
поколения для автомобилестроения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ISO 01 (26 мм) ISO 1 (42 мм)
Площадь сечения (мм) Max. 23 (CV=1.35) Max. 32.3 (CV=1.90)
Функции 2/5, 3/5 и 2*2/3.
Рабочее давление (МПа) 0.2~0.8
Давление пилота (Внешнее питание пилота) (МПа) 0.3~0.8 (более чем на 0,1 выше рабочего давления)
Рабочие порты G1/4 G3/8
Присоединительная резьба G1/2
Рабочая среда Сжатый воздух после фильтрации 40 мкм
Пилотный тип внутреннее питание пилота / внешнее питание пилота
Тип сброса пневматическая пружина, пневматическая + механическая пружина
Смазка Нет необходимости
Контрольное давление (МПа) 1.2

Температура (°C) Рабочая температура: -5 ~ +50 (без замораживания); 
температура хранения: -20 ~ +70

Рабочее напряжение DC24V
Диапазон напряжений ±10%
Потребляемая мощность 1.5W
Класс изоляции F
Класс защиты IP65
Протокол Поддержка нескольких протоколов
Конфигурационный файл GSDML
Выходы 40
Скорость передачи данных 100Mbps
Управляющее напряжение источника DC24V (DC18~30V)
Ток управления Менее 150 мА
Выходное напряжение питания DC24V (21.6~26.4V)
Интерфейс питания 7/8’’, 5 Pin
Интерфейс шины Гнездо 2xM12, 4 отверстия, кодировка D
Интерфейс I/O Разъем M12, 5 отверстий, кодировка A

Диагностика диагностика системы, ошибка связи, защита от короткого замыкания, проверка разомкнутой цепи, защита 
от обратного подключения, диагностика пониженного и перенапряжения

144
точки

управления

IP65

ISO 15407-2
ISO 55599-2
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№ Наименование № Наименование № Наименование № Наименование

1/18 Левая/Правая торцевая 
пластина 7 Клапан плавного пуска 13

42 мм 2/5-ходовой моноста-
бильный электромагнитный 
клапан

20 Модуль впуска/выпуска

2 16-ти пиновый DI модуль 8
26-миллиметровый 2/5-хо-
довой моностабильный 
электромагнитный клапан

14
42 мм 2/5-ходовой биста-
бильный электромагнитный 
клапан

21 Пластина коллектора 26 мм

3 8-ми пиновый DO модуль 9
26-миллиметровый 2/5-хо-
довой бистабильный элек-
тромагнитный клапан

15
42 мм 3/5-ходовой биста-
бильный электромагнитный 
клапан

22 Пакет редукторов давления

4 4-ех пиновый AI модуль 
(представленный) 10

26 мм 2 * 2/3-ходовой биста-
бильный электромагнитный 
клапан

16 Заглушка 42 мм 23 Входной отсечной модуль с 
остаточным выпуском

5 Главный модуль 11
26 мм 3/5-ходовой биста-
бильный электромагнитный 
клапан

17 Вакуумный генератор 24 Отдельный модуль впускной 
трубы

6 Пневматический интерфейс 12 Заглушка 26 мм 19 Пластина коллектора 42 мм 25 Контрольный переключаю-
щий клапан

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Штамповка Сварка Покраска Сборка
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Несмотря на то, что были при-
няты все меры по обеспечению 
точности информации, содер-
жащейся в настоящем каталоге, 
ООО «Пемакс Рус» не будет 
нести ответственности за любой 
ущерб, включая положительный 
или косвенный, вытекающий из 
использования вышеуказанной 
информации.

ООО «Пемакс Рус»
420073, г. Казань, ул. А. Кутуя, 86Д
Тел.: 8 800 500 48 89
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