
PDK СЕРИЯ
ЛИНЕЙНО-ПОВОРОТНЫЕ ЗАЖИМЫ // ∅20- ∅50 
ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ С МАГНИТОМ

■ Легкая установка и компактный дизайн
■ Часто используются в автомобильной индустрии и

производстве бытовой техники.
■ Направление вращения настраивается вручную: вправо

или влево.

Нажмите чтобы 
вернуться к содержанию. 
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PDK ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 ■ Компактный и лёгкий корпус
■ Направление вращения настраивается вручную: влево

иЛИ вправо
 

 

PDK SERIES 
ЛИНЕЙНО-ПОВОРОТНЫЕ ЗАЖИМЫ // ∅20 - ∅50 
ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ С МАГНИТОМ

ПРИМЕР ЗАКАЗА

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

PDK Серия - Ø20 - Ø50

УСИЛИЕ

6 бар 2 бар 4 бар 6 бар

Зажим

ход(N)
Обратный

ход(N)
Эффективное 

усилие (N) 

20 10 170 127 35 73 109

25 12 265 227 63 127 188

32 16 482 362 111 216 313

40 16 754 633 176 355 536

50 20 1178 990 271 508 716

32-25+19PDK

PDK

ЦИЛИНДР 
ДВУХСТОРОННЕГО 
ДЕЙСТВИЯ С 
МАГНИТОМ И 
ЗАЖИМОМ 

 
 

Hava portu

Uzatma sonu
sağa dönüş (R)
Saat yönünde

Sipariş örneği:

PDK : ÇİFT ETKİLİ MANYETİKLİ 
           DOĞRUSAL-DÖNER SİLİNDİR

PDK GENEL BİLGİ

ØSilindir-Düz strok+Döner strok Ürün kodu

PDK 32-25+19

PDK SERİSİ

KOMPAKT VE HAFİF GÖVDE YAPISI.
DÖNME VE KİLİTLEME TEK BİR SİLİNDİRDE.
DÖNÜŞ YÖNÜ MANUEL OLARAK SAĞA VEYA SOLA
İSTENİLDİĞİ GİBİ  DEĞİŞİM.
SENSÖR, DÖRT TARAFA DA KOLAYCA MONTE EDİLEBİLİR.
MONTAJ KOLAYLIĞI. 
GENİŞ UYGULAMA ALANLARI.

MANYETİK
 ALGILAMA

YAĞSIZ
 ÇALIŞMA SS 420 MİL

ELOKSALLI
BORU

ELOKSALLI
KAPAK

Kuvvet değeri:

Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve 
yağsız hava

Poliüretan (PU)   :  (-20 C) - (+80 C)

10 Bar

Çalışma akışkanı: 

Çalışma sıcaklık derecesi:

Maksimum çalışma basıncı: 

DOĞRUSAL-DÖNER KLEMP SİLİNDİRLER
Ø20 - Ø50
ÇİFT ETKİLİ MANYETİKLİ DÖNER SİLİNDİR

Viton (FKM)        :  (-30 C) - (+150 C)

Geri çekme
son

Uzatma sonu
sola dönüş (L)
Saat yönünün tersi

Dönüş yönü :

Standart dışı varyasyonlar:

R1 : Paslanmaz çelik silindir mili (SS 304, SS 316)
M4 : Uzatılmış silindir mili
K1 : Maks. 150 C için sızdırmazlık elemanları (viton)
K4 : Mil keçesi (viton)

Silindir    
Ø mm

Mil        
Ø mm

6 bar 2 bar 4 bar 6 bar

Kilitleme kolsuz Kilitleme kollu

İtme Kuvveti       
( N )

Çekme Kuvveti       
( N )

Etkin sıkma kuvveti           
( N )

20 10 170 127 35 73 109

25 12 265 227 63 127 188

32 16 482 362 111 216 313

40 16 754 633 176 355 536

50 20 1178 990 271 508 716

R1: Шток из нержавеющей стали (SS 304-SS 316)
M4: Удлиненный шток поршня
K1: Уплотнения для t макс. 150ºC (материал Витон)
K4: Уплотнение штока поршня из Витона

ВАРИАНТЫ МОДИФИКАЦИЙ

Схема поворота
зажима:

Конечное
положение при 
повороте 
влево(L)

Начальное 
положение

25

Цилиндр Шток
∅ mm∅ mm                                    Цилиндр

                                                   Прямой    

Код продукта  ∅Ц илиндра
Линейный ход 

Поворотный ход

Рабочая среда:
Сжатый воздух. Возможна работа со смазкой 
(впоследствии требуется постоянная смазка)

Температура окружающей среды:
Полиуретан (PU) : (-20°C) - (+80°C)

Витон (FKM): (-30°C) - (+150°C)

Макс. рабочее давление:
10 Бар

МАГНИТНЫЙ
ДАТЧИК

РАБОТАЕТ
БЕЗ СМАЗКИ

420
AISI 420

ШТОК

ЭЛОКСАЛОВОЕ
ПОКРЫТИЕ

Конечное
положение при 
повороте 
вправо(R)



ЛИНЕЙНО-ПОВОРОТНЫЕ ЗАЖИМЫ - Ø20 - Ø25PDK ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Задняя крышка Бронза 1

2 Передняя крышка 6082 Al.+Элоксаловое покрытие 1

3 Поршень Латунь 1

4 Шток поршня X20Cr13 твердое хромовое покрытие 1

5 Гильза AlMgSi0.5+Элоксаловое покрытие 1

6 Уплотнение поршня PU 2

7 Уплотнение штока PU 1

8 Кольцевое уплотнение NBR 2

9 Стопорное кольцо Сталь 1

10 Поворотная направляющая Делрин 1

11 Направляющий болт Гальванизированная сталь 1

12 Кольцевое уплотнение NBR 1

13 Штырь Сталь 1

14 Зажимной рычаг 6082 Al.+Элоксаловое покрытие 1

15 Шайба Гальванизированная сталь 1

16 Болт Гальванизированная сталь 1

17 Болт Гальванизированная сталь+Тефолон 1

18 Магнит 1

19 Демпфер PU 90 2

20 Направляющая втулка CSB-40 2

21 Спираль Сталь 1

PDK Серия - Ø20 - Ø25

F F

1

2

3

4

5

6

7

8

8

9

6
18

19

19

14

17

15
16

13

10

11

12

20

21

PUPiston Seal

1

2

1

2

1

1

1

1

1

PU 

Steel
NBR

No
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X20Cr13 Hard Chrome Plated

Brass
Front Head
Rear Head

Tube
Piston Rod

Middle Piston

Head O-ring

AlMgSi0.5+Eloxal Plated

Bronze

Rod Seal

Retaining Ring

MATERIAL NAME CHARACTERISTIC PC.

6082 Al.+Eloxal Plated

Rotary Guide Delrin 1

PDK TECHNICAL DATA
LINEAR-SWIVEL 

CLAMP CYLINDER - Ø20, Ø25 

2CSB-40Guiding Bush20

1Galvanized Steel + TeflonBolt17

1

1

1

Galvanized Steel

Galvanized Steel
6082 Al.+Eloxal Plated

Bolt

Spring Washer
Clamping Arm

16

15

14

1SteelPin
1NBR  O-Ring

1Galvanized SteelGuide Bolt

13

12

11

PC.CHARACTERISTICMATERIAL NAMENo

2PU 90Bumper
Magnet18

19

1

21 Helicoil Thread Steel 1

F F

1

2

3

4

5

6

7

8

8

9

6
18

19

19

14

17

15
16

13

10

11

12

20

21

PUPiston Seal

1

2

1

2

1

1

1

1

1

PU 

Steel
NBR

No
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X20Cr13 Hard Chrome Plated

Brass
Front Head
Rear Head

Tube
Piston Rod

Middle Piston

Head O-ring

AlMgSi0.5+Eloxal Plated

Bronze

Rod Seal

Retaining Ring

MATERIAL NAME CHARACTERISTIC PC.

6082 Al.+Eloxal Plated

Rotary Guide Delrin 1

PDK TECHNICAL DATA
LINEAR-SWIVEL 

CLAMP CYLINDER - Ø20, Ø25 

2CSB-40Guiding Bush20

1Galvanized Steel + TeflonBolt17

1

1

1

Galvanized Steel

Galvanized Steel
6082 Al.+Eloxal Plated

Bolt

Spring Washer
Clamping Arm

16

15

14

1SteelPin
1NBR  O-Ring

1Galvanized SteelGuide Bolt

13

12

11

PC.CHARACTERISTICMATERIAL NAMENo

2PU 90Bumper
Magnet18

19

1

21 Helicoil Thread Steel 1
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№ Название элемента Материал Кол-во



ЛИНЕЙНО-ПОВОРОТНЫЕ ЗАЖИМЫ - Ø32, Ø40, Ø50

1 Задняя крышка Для Ø32 - Бронза 1

Для Ø40, Ø50 - 6082 Al.+Элоксаловое покрытие 1

2 Передняя крышка 6082 Al.+Элоксаловое покрытие 1

3 Поршень PU+Al.+POM+Магнит 1

4 Шток поршня X20Cr13 Твердое хромовое покрытие 1

5 Гильза AlMgSi0.5+Элоксаловое покрытие 1

6 Гайка Гальванизированная сталь 1

7 Уплотнение штока PU 1

8 Кольцевое уплотнение NBR 2

9 Стопорное кольцо Сталь 1

10 Поворотная направляющая Делрин 1

11 Направляющий болт 1

12 NBR 1

13

Кольцевое уплотнение
Штырь Сталь 1

14 Зажимной рычаг 6082 Al.+Элоксаловое покрытие 1

15 Шайба 1

16 Болт 1

17 Болт Гальванизированная сталь+Тефлон 1

18 Направляющая втулка CSB-40 2

19 Спираль Сталь 1

PDK ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PDK Серия - Ø32 - Ø40- Ø50

1

2

3

5

6

7

8

8

9

4

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

H H

1

2

1

1

1

1

1

1

1

PU 

Steel
NBR

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X20Cr13 Hard Chrome Plated

Galvanized Steel

PU+Al.+POM+Magnet

Nut

Front Head

Rear Head

Tube
Piston Rod

Middle Piston

Head O-ring

AlMgSi0.5+Eloxal Plated

For Ø32 Cyl. ,Bronze

Rod Seal

Retaining Ring

MATERIAL NAME CHARACTERISTIC PC.

6082 Al.+ Eloxal Plated

2Guiding Bush18

1Galvanized Steel+TeflonBolt17

1

1

1

Galvanized Steel

Galvanized Steel
6082 Al.+ Eloxal Plated

Bolt

Spring Washer
Clamping Arm

16

15

14

1SteelPin
1NBR  O-Ring
1Galvanized SteelGuide Bolt

13

12

11

1 Delrin Rotary Guide

PC.CHARACTERISTICMATERIAL NAME

10

No

For Ø40, Ø50 Cyl. ,6082 Al.+Eloxal Plated 1

PDK TECHNICAL DATA
LINEAR-SWIVEL 

CLAMP CYLINDER - Ø32, Ø40, Ø50

19 Helicoil Thread Steel 1

1

2

3

5

6

7

8

8

9

4

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

H H

1

2

1

1

1

1

1

1

1

PU 

Steel
NBR

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X20Cr13 Hard Chrome Plated

Galvanized Steel

PU+Al.+POM+Magnet

Nut

Front Head

Rear Head

Tube
Piston Rod

Middle Piston

Head O-ring

AlMgSi0.5+Eloxal Plated

For Ø32 Cyl. ,Bronze

Rod Seal

Retaining Ring

MATERIAL NAME CHARACTERISTIC PC.

6082 Al.+ Eloxal Plated

2Guiding Bush18

1Galvanized Steel+TeflonBolt17

1

1

1

Galvanized Steel

Galvanized Steel
6082 Al.+ Eloxal Plated

Bolt

Spring Washer
Clamping Arm

16

15

14

1SteelPin
1NBR  O-Ring
1Galvanized SteelGuide Bolt

13

12

11

1 Delrin Rotary Guide

PC.CHARACTERISTICMATERIAL NAME

10

No

For Ø40, Ø50 Cyl. ,6082 Al.+Eloxal Plated 1

PDK TECHNICAL DATA
LINEAR-SWIVEL 

CLAMP CYLINDER - Ø32, Ø40, Ø50

19 Helicoil Thread Steel 1
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№ Название элемента Материал Кол-во

Гальванизированная сталь

Гальванизированная сталь
Гальванизированная сталь



PDK РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРА

PDK Серия - Ø20 - Ø50

Цилиндр Ø 
мм

Линейный
ход A B C D E F (h9) G H I J K L M N

20 20 15 35 22 36 6 10 M5 20 19.5 4.15 7.5 5 M5 10 20 16

25 20 17 37 26 41 6 12 M5 25 24.5 4.15 7.5 5 M5 10 25 16

32 25 19 44 32.5 45 6 16 G1/8'' 30 29.5 5.1 9 6 M6 12 30 20

40 30 24 54 38 54 6 16 G1/8'' 30 29.5 5.1 9 6 M6 12 30 20

50 30 30 60 46.5 64.5 6 20 G1/8'' 37 36.5 6.7 11 7 M8 16 35 25

Цилиндр Ø 
мм O P Q R R1 S T U V V1 VA VB W WA X Y Y1 Y2 Z Z1 SW SW1

20 51 35 165.4 119 66.5 17 10 16 16.4 36.4 - - M6 15 2.5 10 ~ 22 35.5 8.5 7 17 17 9

25 51 35 177.4 126 70.5 17 9.5 16 16.4 41.4 - - M6 15 2.5 10 ~ 22 35.5 8.5 7 14.5 22 10

32 67 45 203.4 140 77 20 13 20 20.4 50.4 5 14 M8 20 3.5 12 ~ 25 41.5 11 10 22.5 27 13

40 67 45 225.9 162.5 89.5 20 12 20 20.4 50.4 6 15 M8 20 3.5 12 ~ 25 41.5 11 10 18 27 13

50 88 65 253.3 181.5 100.5 20 14 25 20.8 55.8 5.5 19 M10 20 4.5 15 ~ 40 58 14 10 42.75 32 17

ЛИНЕЙНО-ПОВОРОТНЫЕ ЗАЖИМЫ - Ø20 - Ø50
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 PDK CYLINDER DIMENSIONS

Ø20, Ø25

Ø32, Ø40, Ø50

Cylinder    
Ø mm

Linear 
Stroke

Swivel 
Stroke

Total 
Stroke A B C D E F (h9) G H I J K L M N

20 20 15 35 22 36 6 10 M5 20 19.5 4.15 7.5 5 M5 10 20 16

25 20 17 37 26 41 6 12 M5 25 24.5 4.15 7.5 5 M5 10 25 16
32 25 19 44 32.5 45 6 16 G1/8'' 30 29.5 5.1 9 6 M6 12 30 20
40 30 24 54 38 54 6 16 G1/8'' 30 29.5 5.1 9 6 M6 12 30 20
50 30 30 60 46.5 64.5 6 20 G1/8'' 37 36.5 6.7 11 7 M8 16 35 25

Cylinder   
Ø mm O P Q R R1 S T U V V1 VA VB W WA X Y Y1 Y2 Z Z1 SW SW1

20 51 35 165.4 119 66.5 17 10 16 16.4 36.4 - - M6 15 2.5 10 ~ 22 35.5 8.5 7 17 17 9

25 51 35 177.4 126 70.5 17 9.5 16 16.4 41.4 - - M6 15 2.5 10 ~ 22 35.5 8.5 7 14.5 22 10
32 67 45 203.4 140 77 20 13 20 20.4 50.4 5 14 M8 20 3.5 12 ~ 25 41.5 11 10 22.5 27 13
40 67 45 225.9 162.5 89.5 20 12 20 20.4 50.4 6 15 M8 20 3.5 12 ~ 25 41.5 11 10 18 27 13
50 88 65 253.3 181.5 100.5 20 14 25 20.8 55.8 5.5 19 M10 20 4.5 15 ~ 40 58 14 10 42.75 32 17

Cylinder   
Ø mm *

32 M8
40 M8
50 M10

Цилиндр 
Ø мм *

20 M6

25 M6
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линейный ход+поворотный ход=общий ход  
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 PDK CYLINDER DIMENSIONS

Ø20, Ø25

Ø32, Ø40, Ø50

Cylinder    
Ø mm

Linear 
Stroke

Swivel 
Stroke

Total 
Stroke A B C D E F (h9) G H I J K L M N

20 20 15 35 22 36 6 10 M5 20 19.5 4.15 7.5 5 M5 10 20 16

25 20 17 37 26 41 6 12 M5 25 24.5 4.15 7.5 5 M5 10 25 16
32 25 19 44 32.5 45 6 16 G1/8'' 30 29.5 5.1 9 6 M6 12 30 20
40 30 24 54 38 54 6 16 G1/8'' 30 29.5 5.1 9 6 M6 12 30 20
50 30 30 60 46.5 64.5 6 20 G1/8'' 37 36.5 6.7 11 7 M8 16 35 25

Cylinder   
Ø mm O P Q R R1 S T U V V1 VA VB W WA X Y Y1 Y2 Z Z1 SW SW1

20 51 35 165.4 119 66.5 17 10 16 16.4 36.4 - - M6 15 2.5 10 ~ 22 35.5 8.5 7 17 17 9

25 51 35 177.4 126 70.5 17 9.5 16 16.4 41.4 - - M6 15 2.5 10 ~ 22 35.5 8.5 7 14.5 22 10
32 67 45 203.4 140 77 20 13 20 20.4 50.4 5 14 M8 20 3.5 12 ~ 25 41.5 11 10 22.5 27 13
40 67 45 225.9 162.5 89.5 20 12 20 20.4 50.4 6 15 M8 20 3.5 12 ~ 25 41.5 11 10 18 27 13
50 88 65 253.3 181.5 100.5 20 14 25 20.8 55.8 5.5 19 M10 20 4.5 15 ~ 40 58 14 10 42.75 32 17

Цилиндр
Ø mm *

32 M8
40 M8
50 M10

Cylinder    
Ø mm *

20 M6

25 M6
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Общий
ход

Поворотный 
ход



PDK ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОНТАЖА

PDK Серия - Ø20 - Ø50

Цилиндр Ø 
мм A B (JS14) C D (H11) D1 (H13) E (JS14) F H L L1

20 70 55 22 20 6.6 - 36 8 38.4 173.4

25 76 60 26 25 6.6 - 40 8 43.4 185.4

32 80 64 32.5 30 7 32 45 10 53.4 213.4

40 90 72 38 35 9 36 54 10 53.4 235.9

50 110 90 46.5 40 9 45 65 12 59.8 265.3

ЛИНЕЙНО-ПОВОРОТНЫЕ ЗАЖИМЫ - Ø20 - Ø50
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PDK MOUNTING PARTS

Ø32, Ø40, Ø50

Ø20, Ø25 FLM Flange Mounting

FLM Монтаж на фланцах

Cylinder     
Ø mm A B (JS14) C D  (H11) D1  (H13) E  (JS14) F H L L1

20 70 55 22 20 6.6 36 8 38.4 173.4

25 76 60 26 25 6.6 40 8 43.4 185.4

32 80 64 32.5 30 7 32 45 10 53.4 213.4

40 90 72 38 35 9 36 54 10 53.4 235.9

50 110 90 46.5 40 9 45 65 12 59.8 265.3
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 ØD 

  ØD1  

  F    H  

PDK MOUNTING PARTS

Ø32, Ø40, Ø50

Ø20, Ø25 FLM Монтаж на фланцах

FLM Flange Mounting

Cylinder     
Ø mm A B (JS14) C D  (H11) D1  (H13) E  (JS14) F H L L1

20 70 55 22 20 6.6 36 8 38.4 173.4

25 76 60 26 25 6.6 40 8 43.4 185.4

32 80 64 32.5 30 7 32 45 10 53.4 213.4

40 90 72 38 35 9 36 54 10 53.4 235.9

50 110 90 46.5 40 9 45 65 12 59.8 265.3
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ЛИНЕЙНО-ПОВОРОТНЫЕ ЗАЖИМЫ - Ø20 - Ø50PDK 3D МОДЕЛИ

PDK Серия - Ø20 - Ø50

PDK VIEW OF FIGURES

PDK Ø20 

PDK Ø25 

PDK Ø32 

PDK Ø50 

PDK Ø40 

30


