
PS1-FR ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PS1-FR Серия

Пример заказа PS1-FR-S1-12-M

PS1- FR- S1- 12- M

Серия Тип продукта Типоразмер Присоединение Отвод конденсата 

PS1 FR

S1 1/4''

S2 1/2'' A= Aвтоматический

S3 3/4"

Код продукта
PS1-FR-S1-14-M/A PS1-FR-S2-12-M/A PS1-FR-S3-34-M/A

Общая техническая информация

Пневматическое присоединение 1/4'' 1/2'' 3/4"

Станд. номинальный расход при 6 бар (л/мин) 1400 2850 6600

Макс. рабочее давление (Бар) 10

Рабочая температура (°C) -5... +60

Диапазон регулирования давления (бар) 0,2…...10

Степень фильтрации (µm) 40 / 5

Материал Поликарбонат

Объем емкости фильтра (см³) 14 45 82

Вес (г) 202 485 880

PS1-FR Серия 

ФИЛЬТР- 
РЕГУЛЯТОР

■ Прочная конструкция корпуса
■ Защищенная конструкция чаши
■ Экранированный манометр
■ Надежная регулировка давления
■ Степень фильтрации 40 мкм и 5 мкм
■ Полуавтоматический и автоматический дренаж
■ Крепежный кронштейн в комплекте

ФИЛЬТР-РЕГУЛЯТОР
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M= Полуавтоматический



PS1-FR-S1-14

PS1-FR-S2-12

PS1-FR-S3-34

PS1-FR ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PS1-FR Серия

РАЗМЕРЫ (мм)
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PS1-FR TEKNİK ÇİZİMİ(Sayfa 7)

MODEL * A B C D F G H J K L M N O SW

PS1-FR-S1 1/4" 171,2 43 61,6 50,6 68,6 34 28 2 M30,5x1,5 5,5 39 15,5 55 -

PS1-FR-S2 1/2" 239,6 57 75,8 61,6 96,6 36 28 2 M35,5x1,5 6,5 50 24 65 34

PS1-FR-S3 3/4" 270,2 80 95 81,8 105,4 38 28 2,5 M51,5x1,5 8,5 53 28 72 50
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PS1-FR TEKNİK ÇİZİMİ(Sayfa 7)

MODEL * A B C D F G H J K L M N O SW

PS1-FR-S1 1/4" 171,2 43 61,6 50,6 68,6 34 28 2 M30,5x1,5 5,5 39 15,5 55 -

PS1-FR-S2 1/2" 239,6 57 75,8 61,6 96,6 36 28 2 M35,5x1,5 6,5 50 24 65 34

PS1-FR-S3 3/4" 270,2 80 95 81,8 105,4 38 28 2,5 M51,5x1,5 8,5 53 28 72 50

МОДЕЛЬ * A B C D F G H J K L M N O SW Z SW

PS1-FR-S1 1/4" 171,2 43 61,6 50,6 68,6 34 28 2 M30,5x1,5 5,5 39 15,5 55 - M30,5x1,5 -

PS1-FR-S2 1/2" 239,6 57 75,8 61,6 96,6 36 28 2 M35,5x1,5 6,5 50 24 65 34 M35,5x1,5 34

PS1-FR-S3 3/4" 270,2 80 95 81,8 105,4 38 28 2,5 M51,5x1,5 8,5 53 28 72 50 M51,5x1,5 50

Бар

Л/мин)
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ГРАФИК СТАНДАРТНОГО РАСХОДА


